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b&mM-REPTO® Familie

Gewindeeinsatze und Gewindebolzen zur
Einbettung in Kunststoffe



lhr Partner in allen Facetten
der Kaltumformung:
baier & michels

Die baier & michels-Gruppe (b&m) unterstutzt die
produzierende Industrie mit verbindungstechnischen
Innovationen. Die Basis bilden KaltflieBpressteile wie
etwa Hochleistungsschrauben und Dichtsysteme

aus eigener Entwicklung und Fertigung. Zu unseren
Kunden gehéren OEMs und Zulieferer, vor allem aus
den Branchen Automotive, Elektro- und Medizintechnik
sowie Werkzeug- und Anlagenbau.

b&m steht den Akteuren nicht nur als Produzent,
sondern auch als Partner wegweisend zur Seite — mit 1 >
Verbindungsprufungen in unseren Laboren, mit an- Mit gesellschaftlicher Verantwortung und Fotovoltaik auf den Dachern:
wendungstechnischer Beratung und mit Fachschulun- Die Unternehmenszentrale liegt im stdhessischen Ober-Ramstadt.
gen. Was uns antreibt, sind individuelle Lésungen

fur Herausforderungen, die sich mit markttblichen
Technologien nicht bewéltigen lassen. Der optimale
Weg ist dann gefunden, wenn wir Kunden einen echten
Mehrwert bieten kdnnen.

Unsere Mission: in lhren Komponenten das Zusam-
menspiel aus Qualitat, Kosteneffizienz und Okobilanz
spurbar verbessern, dabei Ressourcenverbrauch und
Risiken reduzieren — mit Verbindungen, die halten.

Hochste Prazision und Qualitat ,Made in Germany“: b&m produziert am
Hauptsitz kleine KaltflieBpressteile mit groBer Wirkung.

Vom lokalen Schraubenhéndler zum globalen Zulieferer

1932 als kleiner Schraubenladen gegrindet, ist baier &
michels (b&m) mit Hauptsitz in Ober-Ramstadt zu einem
der fuhrenden Produzenten hochwertiger Verbindungs-
und Dichtungstechnik aufgestiegen. Mit aktuell 500
Beschaftigten sind wir an neun Standorten in Europa,
Asien und Nordamerika aktiv. Als Mitglied der Wurth-
Gruppe steht b&m nicht nur fur Innovationsgeist, sondern
auch fur Stabilitdt und gesellschaftliche Verantwortung im

Laborexpertise: Speziell ausgebildete Anwendungstechniker legen die ) ) ) )
Einschraubparamater fur die Bauteile unserer Kunden aus. Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens.

Global Solutions for Fasteners



Gewindeeinsatze und -bolzen

WARUM GEWINDEEINSATZE UND
-BOLZEN?

Durch Gewindeeinsatze

und Gewindebolzen kénnen
Kunststoffbauteile mit einem
metallischen Muttern- oder
Bolzengewinde versehen werden.

Dabei erzeugen die Gewindeeinsatze
und Gewindebolzen eine
formschlissige Verbindung zum

Durch den Einsatz von
Gewindeeinsatzen und
Gewindebolzen kann eine
prozesssichere Verbindung von
Kunststoffbauteilen, auch bei
Wiederholverschraubungen,
gewahrleistet werden. Die
AuBengeometrie ist je nach
Einbettverfahren durch Randel, Nuten,
Sechskantkonturen oder Gewinde
gepréagt, welche fur die Aufnahme von

b&m
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VORTEILE:

Wiederholverschraubungen
moglich

Keine Vorspannkraftverluste
durch Relaxation

Hohe Belastbarkeit

Geometrie an

Zug- und Drehmomentbelastungen Kundenbedurfnisse anpassbar

ausgelegt sind.

Kunststoffbauteil durch Umspritzen,
Ultraschall- oder Warmeinbetten
sowie durch Einschrauben von
Einsatzen mit AuBengewinde.

b&mM-REPTO® Familie

Gewindeeinsatze und Gewindebolzen fur Kunststoffe mit unterschiedlichen

Verfahren zur Einbettung g
sadtll

e  Unverstéarkte thermoplastische Kunststoffe
b&m-REPTO® M e Hoch verstarkte thermoplastische Kunststoffe (bis 50% Glasfaseranteil)
e Unverstarkte und verstarkte Duroplaste

e Unverstarkte thermoplastische Kunststoffe

-REPTO®
b&m 0°S e Hoch verstarkte thermoplastische Kunststoffe (bis 30% Glasfaseranteil)

e Unverstarkte thermoplastische Kunststoffe

b&m-REPTO® U
m e Hoch verstarkte thermoplastische Kunststoffe (bis 30% Glasfaseranteil)

e  Unverstéarkte thermoplastische Kunststoffe
b&m-REPTO® W e Hoch verstarkte thermoplastische Kunststoffe (bis 50% Glasfaseranteil)
e Besonders geeignet fur spannungsrissempfindliche Kunststoffe z.B. PC

e Unverstarkte thermoplastische Kunststoffe
b&m-REPTO® E e Hoch verstarkte thermoplastische Kunststoffe (bis 30% Glasfaseranteil)
e Unverstarkte Duroplaste

e Einbetten mittels Ultraschall und Warme fur unverstarkte als auch verstarkte
Thermoplaste mit bis zu 50% Glasfaseranteil

e Umspritzen fUr unverstarkte als auch verstarkte Thermo- und Duroplaste mit
bis zu 50% Glasfaseranteil

b&m-REPTO® B



Anwendungsbeispiele

Die Gewindeeinséatze und Gewindebolzen der b&m-REPTO® Familie verbinden
zuverlassig Bauteile in den verschiedenen Anwendungsgebieten:

Haushalts-
Elektronik \/ und Garten-

gerate
Automation \/ Schienen-
und Sensorik fahrzeuge
Eauc'j und ‘/ Garten- und
and-- Forstgerate
maschinen
Sport- und ‘/ Leuchten

Lifestylegerate

Uberwachungs-
und Sicherheits- \/ Automotive
kameras ‘
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Materialauswahl

Fiir die b&m-REPTO® Familie steht Far spezielle Anforderungen bietet zu herkdmmlichen Messing fur
eine Auswahl an verschiedenen baier & michels auch bleifreie den Einsatz in mechanischen und
Materialien zur Verfliigung. Materialien mit einem maximalen korrosionschemisch beanspruchten

Bleigehalt von 0,1% an. Damit Bauteilen.

Unsere Gewindeeinsatze sind lassen sich die Anforderungen der
standardméaBig in Messing ab EU-Richtlinien fur Altfahrzeuge und Egal ob Unterhaltungselektronik,
Lager verfugbar. Zusétzlich Elektroschrott schon heute erfullen. Medizintechnik, Automobilelektronik,
kénnen diese Gewindeeinsatze Transportwesen, Freizeitindustrie
auch kundenindividuell in weiteren Bleifreier Messing erzielt ebenso oder viele weitere, wir haben fur jede
Materialien fur Sie hergestellt werden. hohe Festigkeiten bei gleichzeitig Anwendung die passende Antwort.
Detaillierte Informationen Uber die hohen Korrosionsbestandigkeiten wie
verflgbaren Materialien konnen Sie der  bleihaltiger Messing. Somit eignet

untenstehenden Tabelle entnehmen. sich dieses Material als Alternative

Messing*, ** X X

Aluminium X X

Stahl* X X

Edelstahl X X

* Die Produkte b&m-REPTO® BU, BW und BM sind lediglich in den Materialien Messing und Stahl verfligbar
** Alle Standardabmessungen der Varianten b&m-REPTO® U, W, M, S und E sind in Messing ab Lager verfugbar




b&m-REPTO® M

Gewindeeinsatz zum Umspritzen mit unterschiedlichsten
AuBenkonturen in Kunststoffe

Schliffbild des b&m-REPTO® M

b&m-REPTO® M ist ein
Gewindeeinsatz zum Umspritzen
mit der Funktion, Schrauben mit
Kunststoffbauteilen prozesssicher
und wiederholbar zu verbinden.

Er wird bereits bei der Fertigung
des Bauteils formschlissig vom
Kunststoff umflossen. Durch dieses
Verfahren kann die AuBenkontur
mit beliebigen Hinterschnitten und

PRODUKTMERKMALE:
e  Durchmesser: M3 - M8
e Léange: 6,9mm - 12,7mm

e  Werkstoff: Messing, Stahl,
Edelstahl und Aluminium (auch
Pb-frei erhéltlich)

e Besonderheiten:
kundenspezifische Hinterschnitte
und Konturen

Global Solutions for Fasteners

Verdrehsicherungen versehen
werden, bei deren Auslegung die
spétere Belastung im Vordergrund
steht. Mit dieser optimierten
Oberflachenkontur, die sich im
Spritzguss formschlissig an den
Kunststoff bindet, kdnnen groBe
Kraftibertragungen realisiert
werden.

Drehmomentaufnahme:
Sechskant und Randel

Axiale Kraftaufnahme:
Ringnuten und Réndel

b&m-REPTO® M

VORTEILE:

e Durch den Einbau mittels
Umspritzen kénnen
Hinterschnitte formschlussig
gefullt werden und Krafte
optimal Ubertragen werden

e Hohe Reproduzierbarkeit

e Geringe Anschaffungen
notwendig

e Bei besonderem Bedarf ist die
Geometrie ohne Beschrankung
an KundenbedUrfnisse
anpassbar

e Universell fur groBe
Materialvielfalt einsetzbar




b&mM-REPTO® S
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Gewindeeinsatz zum Einschrauben in Kunststoffe

Schliffbild des b&m-REPTO® S

Der b&m-REPTO® S ist

ein Gewindeeinsatz zum
Einschrauben und dient mit
seinem Innengewinde als
Anbindungsstelle fiir prozess-
sichere wiederholbare Montagen
von metrischen Schrauben.

Die AuBenkontur entspricht einem
AuBengewinde und wird wie

PRODUKTMERKMALE:
e  Durchmesser: M3 - M8 °
e Léange: 6mm - 15mm

e  Werkstoff: Messing, Stahl,
Edelstahl und Aluminium (auch
Pb-frei erhaltlich) .

b&m-REPTO® S

eine Schraube in den Kunststoff VORTEILE:
eingedreht. Durch die groBe
Kontaktflache zwischen Einsatz und

Kunststoff kdnnen hohe Belastungen
aufgenommen werden. e Einfache Prozessumsetzung

e Keine Anlagen- und
Werkzeuganschaffung notig

e Hohe Zugbelastungen maéglich

e Oberflachenkontur an
Kundenbedurfnisse anpassbar

Besonderheiten: einfache
Montage

Drehmomentaufnahme:
Reibung und Kopfauflage

Axiale Kraftaufnahme: Gewinde




b&mM-REPTO® U

Gewindeeinsatz zum Ultraschalleinbetten in Kunststoffe

Schiliffbild des b&m-REPTO® U

Der b&m-REPTO® U ist

ein Gewindeeinsatz zum
Ultraschalleinbetten mit der
Funktion, Schrauben mit
Kunststoffbauteilen prozesssicher
und wiederholbar zu verbinden.

Die AuBenkontur wird durch
Randel und Nuten gepragt,
welche optimal fur Zug- und

PRODUKTMERKMALE:
e  Durchmesser: M3 - M8
e Léange: 57mm - 12,7mm

e  Werkstoff: Messing, Stahl,
Edelstahl und Aluminium (auch
Pb-frei erhaltlich)

Global Solutions for Fasteners

b&m-REPTO® U

Drehmomentbelastungen ausgelegt VORTEILE:
sind, und sich fur die Einbettung
mittels Ultraschall eignen. Bei der

e Schneller Prozess

Montage wird der Kunststoff durch * Reduzierte Eigenspannungen
die entstehende Reibung und den im Tubus
axialen Druck an der Oberflache e Oberflachenkontur an

aufgeschmolzen und passt sich
dadurch der AuBenkontur an.

Kundenbedurfnisse anpassbar

e Hohe Reproduzierbarkeit

Besonderheiten: einfacher
Prozess

Drehmomentaufnahme: Randel

Axiale Kraftaufnahme:
Ringnuten und Randel
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b&m-REPTO® W

Gewindeeinsatz zum Warmeinbetten in Kunststoffe

Schliffbild des b&m-REPTO® W

Der b&m-REPTO® W ist

ein Gewindeeinsatz zum
Warmeinbetten mit der Funktion,
Schrauben mit Kunststoffbauteilen
prozesssicher und wiederholbar
zu verbinden.

Die Einséatze haben eine konische,
gerandelte AuBenkontur,

um im Einbettvorgang eine

groBe Kontaktflache fur

PRODUKTMERKMALE:
e  Durchmesser: M3 - M8
e Léange: 5mm - 12mm

e  Werkstoff: Messing, Stahl,
Edelstahl und Aluminium (auch
Pb-frei erhaltlich)

=

Tungere

die Warmeubertragung zu
ermoglichen. Durch Warme und
Druck wird der Kunststoff an der
Oberflache aufgeschmolzen und
passt sich der AuBenkontur an.
Diese wird formschlUssig von
Kunststoff umgeben und kann
dadurch sowohl Zug- als auch
Drehmomentbelastungen gut
aufnehmen.

Besonderheiten:
materialschonendes
Einbettverfahren

Drehmomentaufnahme: Réandel

Axiale Kraftaufnahme:
Ringnuten und Réandel

b&\m
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b&m-REPTO® W

VORTEILE:

Schneller und robuster Prozess

Reduzierte Eigenspannungen
im Tubus

Hohe Reproduzierbarkeit

Universell fur groBe
Materialvielfalt einsetzbar



b&m-REPTO® E

Gewindeeinsatz zur Expansionsverankerung in Kunststoffe

Schliffbild des b&m-REPTO® E

Der b&m-REPTO® E ist

ein Gewindeeinsatz zur
Expansionsverankerung mit

der Funktion, Schrauben

mit Kunststoffbauteilen
prozesssicher und wiederholbar
zu verschrauben.

Die AuBenkontur wird durch ein
Randel und einen geschlitzten
Verankerungsbereich geprégt,

PRODUKTMERKMALE:
e  Durchmesser: M3 - M8
e Léange: 57mm - 12,7mm

e  Werkstoff: Messing, Stahl,
Edelstahl und Aluminium (auch
Pb-frei erhéaltlich)

Expansion

Global Solutions for Fasteners
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welche optimal fir Zugbelastungen
ausgelegt sind. AuBerdem

wird, durch den geschlitzten
Anwendungsbereich, eine
Losdrehsicherung erreicht. Bei der
Montage wird der Gewindeeinsatz,
durch das Eindrehen der Schraube
gespreizt, sodass die R&ndelung
in den Kunststoff eindringt und das
Festsitzen des Gewindeeinsatzes
gewabhrleistet wird.

Besonderheiten: einfache und
schnelle Montage

Drehmomentaufnahme: Randel

Axiale Kraftaufnahme:
Ringnuten und Réandel

b&m-REPTO® E

VORTEILE:

e Schneller und einfacher
Montageprozess

¢ Hohe Reproduzierbarkeit

e Hohe Sicherheit bei Zug- und
Drehbelastung




b&m-REPTO® B

Gewindebolzen zum Einbetten in Kunststoffe

Schiiffbild des b&m-REPTO® B

Der b&m-REPTO® B ist ein
Gewindebolzen zum Einbetten
in thermoplastische und
duroplastische Kunststoffe.

Das AuBengewinde des Bolzens,
welches sowohl metrisch als auch
kundenspezifisch ausgelegt werden
kann, kann fur das Ftgen und
Montieren von weiteren Bauteilen
genutzt werden. Es gewahrleistet
SO eine prozesssichere und vielfach
wiederholbare Verbindung.Der
b&m-REPTO® B kann durch
unterschiedliche Einbettprozesse wie
Warmeinbetten, Ultraschalleinbetten

PRODUKTMERKMALE:
o Durchmesser: 3mm - 12mm

e Léange: abhangig vom
Durchmesser

e  Werkstoff: Messing oder Stahl
(auch Pb-frei erhéltlich)

e Gewinde: metrisch oder
kundenspezifische Losungen
herstellbar

und Umspritzen in den Kunststoff
eingebracht werden. Dabei muss die
Randelgeometrie fur den jeweiligen
Einbettprozess ausgelegt werden.
Eine optimale Randelauswahl ist

fur den spéteren Belastungsfall
essentiell.

Je nach Geometrie- und
Materialwahl kann der b&m-REPTO®
B spanend oder komplett mittels
Kaltumformung hergestellt werden.
Bei der innovativen Herstellung
mittels Kaltumformung kann das
eingesetzte Material effizienter
genutzt und die Gewindefestigkeit
nochmals erhéht werden.

Einbettverfahren: Ultraschall-,
Warmeinbetten oder Umspritzen

Drehmomentaufnahme: erfolgt
Uber die fur den Verbauprozess
ausgelegte Réndelung

Axiale Kraftaufnahme: erfolgt
Uber zusétzlich angebrachte
Ringnuten und Randel

b&\m
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Gewindebolzen b&m-REPTO® B

VORTEILE:

Kunden- und
anwendungsspezifische
Bolzengeometrien herstellbar

Formschlussige Verbindung,
fur die optimale Aufnahme
von Drehmomenten und
Axialkraften

Vielfach wiederholbare und
prozesssichere Verbindung

Hohere Gewindefestigkeit bei
Kaltumformung

Material- und
kosteneffizientere
Herstellung, aufgrund
von volumenkonstanten
Fertigungsprozess bei
Kaltumformung

Kurze Einbettzeiten



baier & michels
GmbH & Co. KG

Carl-Schneider-StraBBe 1

64372 Ober-Ramstadt / Germany

Tel.: +49 (0) 61546960 -0
Fax: +49 (0) 61 54 69 60 - 500
info@baier-michels.com
www.baier-michels.com

baier & michels
S.r.l.

Via Eugenio Montale n. 6

35030 Selvazzano Dentro (PD) /
Italy

Tel.: +39 04 98 53 66 00

Fax: +39 04 98 53 66 96
italy@baier-michels.com
www.baier-michels.it

baier & michels
USA Inc.

Greenville Office

65 Brookfield Oaks Drive
Greenville, SC 29607 / USA
Tel.: +1 864 968 1999

Fax: +1 864 968 1234
usa@baier-michels.com
www.baier-michels.com

baler & michels worldwide

Wiirth baier & michels
Espana S.A.

C/Picafiol 2B

08208 Sabadell

(Barcelona) / Spain

Tel.: +34 (0) 653 194 108

Fax: +49 (0) 61 54 69 60 99 236
spain@baier-michels.com
www.baier-michels.com

baier & michels
USA Inc.

Detroit Office
37450 Garfield Road, Suite 300

Fertigung
Schulunge

- Entwicklung von neuen Verbindungssystemen

baier & michels
Kft.

Vasartér utca 4.

2351 Alsénémedi / Hungary
Tel.: +36 70 421 7205
hungary@baier-michels.com
www.baier-michels.com

Wiirth baier & michels
Automotive Fastener Co., Ltd

No. 1969 Xizha Rd
Nangiao / Fengxian District

Clinton Township, MI 48036 / USA Shanghai 201401 / P.R. China

Tel.: +1 248 877 9956
usa@baier-michels.com
www.baier-michels.com
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Tel.: +86 21 6715 6028
Fax: +86 21 6715 6068
china@baier-michels.com
www.baier-michels.com

Wiirth baier michels
Otomotiv Limited Sirketi

Minarelicavus Mahallesi
Celik Cad. No: 11/1

16140 Nilufer-Bursa / Turkey
Tel.: +90 224 242 04 24
turkey@baier-michels.com
www.baier-michels.com

Wuerth baier & michels
México S.A. de C.V.

Cerrada Bicentenario No. 3 Bodega 4
Parque Industrial EI Marqués

El Marqués, Querétaro

C.P. 76246 / Mexico

Tel.: +52 1 (442) 446 9047
mexico@baier-michels.com
www.baier-michels.com





